
LADESÄULE
EDITION/ ONLINE



Ob im öffentlichen Bereich, auf Mitarbeiter- oder 
Kundenparkplätzen – mit der BAUER-Ladesäule 
für Elektrofahrzeuge nutzen Sie die Potenziale 
der Elektromobilität schon heute.
Mit zwei Ladepunkten an einer Ladesäule wer-
den Elektroautos mit bis zu 22 kW effi zient ge-
laden. Je nach E-Fahrzeug wird in einer Stunde 
eine Reichweite von 100 – 150 km aufgeladen. 
Die optional erhältliche Software, das Ladema-
nagementportal, ermöglichen die Konfi guration 
von individuellen Ladeprioritäten und Preismo-
dellen. Auch kann die zur Verfügung gestellte 
Leistung kontrolliert und dynamisch angepasst 
werden, um Lastspitzen oder das Auslösen der 
Sicherungen zu vermeiden.
Für den öffentlichen Bereich kann die Ladesäu-
le auch TAB-konform (Technische Anschlussbe-
stimmungen) konfi guriert werden. Zudem kön-
nen verschiedene Authentifi zierungswege zur 
Freischaltung der Ladesäule gewählt werden.

Intuitive Benutzung
Mit der LED-Statusanzeigen an den Ladepunk-
ten wird der Ladevorgang farblich signalisiert. 
So erkennen Sie auf einen Blick, wann die Lade-
station betriebsbereit ist, lädt oder ob eine Stö-
rung vorliegt. Die optional erhältliche Aufsatz-
beleuchtung bietet eine erhöhte Sichtbarkeit 
der Ladesäule im Dunkeln. Dadurch wird sie von 
E-Fahrzeug-Fahrern leichter gefunden.
Zusätzliche Informationen erhält der Kunde über 
das verbaute LCD Display.

Machen Sie das Laden zum Erlebnis – ganz einfach, mit den Ladesäulen von BAUER

Vorteile Ihrer Online-Ladestation
 •  per Mausklick lassen sich die Ladesta-

tionen steuern und verwalten
 •  Verbrauch der E-Fahrzeuge analysie-

ren, Ladestatistik, Monitoring
 •  Nutzerverwaltung
 •  Preise konfi gurieren, Abrechnung 

einsehen
 •  Öffnungszeiten/ Ruhezeiten festlegen
 •  Standortverwaltung u.v.w.

chargeIT Lademanagement-
Portal LMP

 •  Vernetzung via intercharge oder 
e-clearing Plattform

 •  Abrechnung via Mobilfunkrechnung,
PayPal, Kreditkarte



Schutz vor Vandalismus
Die Zugänge zu den Ladesteckdosen sind ver-
riegelt (optional) und werden erst nach erfolg-
reicher Autorisierung freigegeben. Zudem bietet 
BAUER eine Einhandbedienung durch Schwenk-
klappen an, dies ermöglicht dem Nutzer eine 
noch einfachere Bedienung der Ladestation. 

Stets gewappnet für die Zukunft !
Das eingebaute Plug & Play-System ermöglicht 
jederzeit ein einfaches Upgraden der einzelnen 
Ladepunkte. Somit entfällt eine kostenintensive 
Wartung vor Ort und Sie sind stets gewappnet 
für eventuelle neue Ansprüche der Elektromo-
bilität. Durch Lösen der zentralen Steckverbin-
dungen in der Säule sind die modular verbauten 
Montageplatten einfach austauschbar.

Individualisieren Sie Ihre Ladesäule
Gestalten Sie Ihre Ladesäulen im individuellen 
Design. Prägen Sie das Stadtbild nachhaltig mit. 
– Sie entscheiden ob die Ladesäule zum Eye-
catcher wird oder sich optimal in die Umgebung 
einfügt. Sie erhalten unsere Ladesäule ab Werk 
in Ihrer Wunschfarbe oder Ihrer persönlichen Fo-
lierung.

Nutzen Sie aktuelle Wettbe-
werbsvorteile mit einer Lade-
säule von BAUER !

 •  neue Zielgruppe
 •  längere Verweildauer bspw. in 

Ihrer Gastronomie
 •  Imageverbesserung
 •  Mehrwert für Ihre Kunden
 •  Abhebung von der Konkurrenz

La
de

sä
ul

e 
O

nl
in

e 
m

it 
So

nd
er

la
ck

ie
ru

ng
La

de
sä

ul
e 

O
nl

in
e 

m
it 

So
nd

er
la

ck
ie

ru
ng



Eichrechtskonformes Laden
Für den Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur ist eine intelligente Ladesäule 
die Ausgangsbasis. Die Ladestationen von BAUER werden mit einem eich-
rechtkonformen Zähler ausgestattet, welcher die Daten sicher verschlüsselt 
und an das Backend überträgt. Mittels der Transparenzsoftware können die 
Ladedaten vom Nutzer entschlüsselt und validiert werden.
Sowohl die Hardware, wie auch das Backend und die Transparenzsoftware 
„chargy“ sind geprüft und als Gesamtlösung zertifi ziert.

Mit unserem Lastmanagement vermeiden Sie 
Überspannungen und sorgen für eine kontinu-
ierliche Netzstabilitä t, auch wenn mehrere La-
destationen gleichzeitig betrieben werden. Das 
Lastmanagement steuert das Laden der E-Fahr-
zeuge, ermöglicht eine kostengünstige Netzin-
tegration und kann Ladestationen mit regenera-
tiven Energiequellen koppeln.
In vielen Fällen steht nur eine begrenzte Strom-
versorgung zur Verfügung. Mit einer dynami-
schen Lastverteilung kann der Verbrauch in 
Echtzeit gemessen, der Strom auf alle Kompo-
nenten verteilt und die Versorgung sichergestellt 
werden.
Die zur Verfügung stehende  Anschlussleis-
tung wird dynamisch auf die jeweiligen Lade-
punkte verteilt und Lastschwankungen werden 
automatisch ausgeglichen. Das Laden ganzer 
E-Fahrzeug-Flotten kann so netzfreundlich opti-
miert werden. Die Netzstabilität wird gesichert, 
der Netzausbau vermieden und das Laden von 
E-Fahrzeugen erfolgt verstärkt aus regenerati-
ven Energiequellen.

Lastmanagement



Alles im Blick: Das Lademanagement-Portal (LMP)

Das Lademanagement-Portal (LMP) ist die per-
fekte Lösung für die einfache Überwachung, 
Steuerung und Abrechnung der Ladepunkte 
über das Internet.
Das LMP ist modular aufgebaut, sodass ver-
schiedene Funktionen auch nachträglich frei-
geschaltet und erweitert werden können. Als 
Basislösung dient das Operator-Portal, welches 
alle wichtigen Funktionen und Statistiken aus 
der Betreiber-Perspektive ermöglicht.

Operator-Portal
Mit dem Operator-Portal können alle angeschlossenen Ladesysteme mit 
Hilfe zahlreicher Tools in Echtzeit überwacht und gesteuert werden. Auf 
dem Dashboard sehen Sie auf einen Blick den Echtzeit-Status Ihrer Lade-
systeme sowie Statistiken zur Auslastung der Standorte. Ladepunkte lassen 
sich einfach konfi gurieren und überwachen. Im Operator-Portal sind ge-
naue technische Informationen zu jedem Ladepunkt erhältlich.

Management-Portal
Das Management-Portal ist das Admin-Modul zur Festlegung von Tarifen 
und der Abrechnung. Es ermöglicht außerdem einen online 24 / 7-Service. 
Mit Hilfe des Management-Portals kann ein First-Level-Support mit 99% 
Erfolgsquote angeboten werden. Dank der Remote-Freischaltung und Feh-
lerbehebung kommt jeder E-Fahrzeug-Fahrer schnell an seinen Strom.

Das User-Portal: 
Zusatznutzen für den Endverbraucher

Mit dem User-Portal wird dem E-Fahrzeug-Fahrer ein unkompliziertes La-
den ermöglicht. Dank des User-Portals kann der Nutzer seine Ladevorgän-
ge einsehen und kontrollieren. Dort stehen ihm Einzellade-Nachweise und 
Echtzeit-Infos über den aktuellen Ladestatus zur Verfügung.

Weitere Features
 •  Detaillierte Ladeverlaufsinformationen
 •  Analyse der gefl ossenen kWh und Anzeige des Umsatzes
 •  Status der Ladestation in Echtzeit
 •  Vielfältige Reports, Auswertungs- und Statistik-Möglichkeiten
 •  Wartungs-Historie zu jeder Ladestation
 •  Für mobile Anwendungen optimiert
 •  Lastmanagement-Modul und virtuelles Ladecluster (optional)
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technische Daten

Allgemein
Aufbauart Standmontage auf Betonfundament, kein Einbetonieren notwendig 

verbautes „Plug & Play Montageplatten Austausch-Kit,
wahlweise mit Aufsatzbeleuchtung

Abmessungen (B x H x T) 540 x 1580 x 260 mm 580 x 1580 x 340 mm 620 x 1580 x 260 mm
Gewicht ca. 90 kg ca. 110 kg

(TAB-Konform 2xEHZ Zählerplatz)
ca. 110 kg
(TAB-Konform 3-Punkt Zählerplatz)

Material und Farbgebung Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Gestaltungsmöglichkeiten individuelle Gestaltung (Lackierung, Beklebung) und

Werbeaufsatzbeleuchtung (optional) 
Anzahl Ladepunkte 2x EU Typ2 Stecker bis 22 kW 
Lademodus gemäß IEC 61851-1, Mode 3

Ein- / Ausgangsgrößen
Eingangsspannung / -strom 400 V, 3-phasig
Anschlussquerschnitt bis 35 mm², optional HAK bis max. 95 mm²
Ausgangsspannung / -strom 3x 230 V bzw. 400 V, max. 2x 32 A
Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW
Nennleistung max. 44 kW
Stand-by Verbrauch 21 W

Sicherheit und Umgebungsbedingungen 
Schutzart IP44 (nach EN 60529)
Konformität IEC/ EN 61851-1 und IEC/ EN 61851-22

CE-Kennzeichen
Stecker-Abziehschutz Ja
Sicherheit · Fehlerstromschutzschalter pro Ladekreis inkl. Störungsmeldung 

· RCM-Überwachung für AC 30 mA und DC 6 mA
· Leitungsschutzschalter pro Ladekreis

Schütze 40 A, allpolige Abschaltung 
Datenverbindung / 
Netzintegration (optional) 

WLAN, GSM, Ethernet, Lastmanagement, Smart Grid Ready

Zugang und Anzeigen 
Status- und Informationsanzeige LED Statusanzeige und LCD-Display (optional)
Freischaltungsmöglichkeiten Schlüsselschalter

RFID
SMS
Lademanagement-Portal LMP (webbasiert)
Smartphone-App

Fernsteuerung Lademanagement-Portal LMP (webbasiert)
Smartphone-App

Energiezähler optional

Schließung Doppelschließung rückseitig (optional: frontseitig)

Gebrüder Bauer GbR 
Breitenbergstraße 2
87719 Mindelheim

Tel. + 49 (0) 82 61 - 76 56-0
Fax + 49 (0) 82 61 - 76 56-56

www.bzr-bauer.de

Tel. + 49 (0) 82 61 - 76 56-0
Fax + 49 (0) 82 61 - 76 56-56

www.bzr-bauer.de


